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Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:

Gehéuse/Housing:

Kontokte/Contacts:
Isolierkdrper/Insulation Baody:

Ober flachen/Sur foces:

Gehduse/Housing

Kontokte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-allay
Cu-Legierung
/Cu-aollay
PEEK

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: [P 68

/Protection Claoss in mated

condition

Isolierung/
insulation

\L——-Einzeluder/

single conductor

Kontaki@ /Contoct@
Anschluf}/Terminotion:
Lot/Solder

Prifspaonnung/Test Voltage:

Strombelostung/Current Load:
Einzelkontaokte/single contaocts

0.5 qm
0.08mm
AWG 28
750 v AC

5A

CAD: Pro/ENGINEER

5 6 7 8
Anzugsdrehmoment:0.6 Nm A
torque value
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#) Darstellung nur Beispiel! D
figure on only far exomple!
xx) Scheibe nur bei Kubeégé < 4mm
washer only ot coble®@ < 4mm
>1.0 - 1.5 S40F1C-POTMCCO-15.S
S40F1C-PO7MCCO-. . AS rot / red >1.5 - 2.0 S40F1C-PO7MCCO-20.S
S40F1C-PO7MCCO-..BS | weify / white >2.0 - 2.5 S40F1C-PO7MCCO-25.S
S4OF1C-PO7MCCO-. .CS | gelb / yellow >2.5 - 3.0 S&40F1C-PO7MCCO-30.S
S4OF1C-PO7MCCO-..DS | grun / green >3.0 - 3.5 S&40F1C-PO7MCCO-35.S F
S40F1C-PO7MCCO-. . ES blau / blue >3.5 - 4.0 S&4OF1C-PO7MCLO-40.S
S40F1C-PO7MCCO-. . FS grou / grey >4.0 - 4.5 S40F1C-POTMCCO-45.S
S4QF1C-PO7MCCO-. .GS |schwarz / block >4.5 -5.0 S40F1C-PO7MCCO-50.S
Artikel Nr. Farbe
oart number colour Kabel® / Cobel® Stecker / Plug
Mofle ohne Tole-| Rohteil: Rohgew. : PE-Model | -Nr . :
ranzangabe nach
mittel CAD-Nr.: Bl.:
DIN 150 2768 00043220
2009 ] Tag Name Benennung: Mof}stab:
Bearb{11.08| D.Stein
pep Stecker cpl. 41
Norm.
g Zeichnungs Nr.: Verviell. Pouse
ODU S40F1C-PO7MCCO-.. .S
Am:l-A g -Mitil Datum v —
qust [EN0-Hith Bofumy - Nome | qttg dunkel gmbh |Ersatz for: Ne




